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Arbeitskreis § 12 BBodSchV

Infoblatt 25

- zum gemeinsamen Rundschreiben des MUFV
und des MWVLW vom 12.12.2006 -

Vorbemerkung
Veranlassung

Das LUWG wurde in der Dienstbesprechung am 21.07.2005 gebeten, die Leitung der Ar-
beitsgruppe zur Erarbeitung einer Kurzfassung der Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV zu Uber-
nehmen.

Zielgruppe

Dieses Informationsblatt richtet sich an Mitarbeiter in Bodenschutzbehérden und Fachgut-
achter.

Vorgehensweise

Vom Arbeitskreis 8§ 12 BBodSchV wurde festgestellt, dass in den meisten Fallen der Praxis
auch Regelungen fur das Verfullmaterial unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht fest-
gelegt werden muissen. Gemald dem auf Seite 4 aufgefihrtem Schema obliegen die Rege-
lungen zur Verwertung von Bodenmaterial unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht
dem gemeinsamen Rundschreiben des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006 und der
LAGA-Mitteilung M 20, deren Anwendungsbereiche nicht Gegenstand des Arbeitskreises §
12 BBodSchV waren. Vom Arbeitskreis § 12 BBodSchV wurden fir den Anwendungsbereich
des gemeinsamen Rundschreibens und der LAGA zwei zuséatzliche Infoblatter erarbeitet, um
beim Vollzug der in der Praxis relevanten VerwertungsmafRnahmen eine vorlaufige Hilfestel-
lung geben zu kdnnen.
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Anwendungsbereich und Abgrenzung des Rundschreibens MUFV /
MWVLW vom 12.12.2006 zum 8 12 BBodSchV und zu den LAGA Regel-
werken , TR Boden* und , TR Bauschutt®

zur Herstellung einer ste un i zur Herstellung einer
§ 12 BBodSchV natiirlichen tec 1nischenFunk M‘ i technischen Funktion
Vorsorgewerte Bodenfunktion: ‘ ‘IH'HW mit Bauschutt:
Z 0und Z 0* = 711,212,722

LAGA Mitteilung
M 20-vom

6. November 1997

TR Boden TR Bauschutt

Vollzugshilfe Rundschreiben ‘ ‘l M 2
il

Zu MUEV und MWVLW 5N
§ 12 BBodSchV vom 12.12.2006 ”

Infoblatt 24 Infoblatt 25 Infoblatt 26

Anwendungsbereich: Infoblatt 25

Die Anforderungen des § 12 BBodSchV sind innerhalb des direkten Geltungsbereiches des
Bodenschutzrechts anzuwenden. AulRerhalb des Geltungsbereiches des Bodenschutzrechts
sind die Anforderungen des 8 12 BBodSchV, insbesondere an die Schadlosigkeit der Ver-
wertung, zumindest materiell zu bertcksichtigen. Unterhalb der durchwurzelbaren Boden-
schicht wurde fir bodenéhnliche Anwendungen in Rheinland-Pfalz das gemeinsame Rund-
schreiben des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006 eingeflhrt. Bei technischen Bau-
werken, bei denen als Verfullmaterial Boden verwertet werden soll, kann von der Schadlo-
sigkeit der Verwertung nach gegenwartigem Erkenntnisstand dann ausgegangen werden,
wenn die einschlagigen naturwissenschaftlich-technischen ,Anforderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Abfallen: Teil 1l: Technische Regeln fur die Verwertung, 1.2
Bodenmaterial (TR Boden)* vom 5. November 2004, der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) eingehalten sind. Bei technischen Bauwerken, bei denen als Verfillmaterial Bau-
schutt verwertet werden soll, sind die ,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mi-
neralischen Reststoffen/Abféallen -Technische Regeln - Teils Il: Technische Regeln fur die
Verwertung, 1.4 Bauschutt* vom 6. November 1997 der LAGA mal3gebend.
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Die 3 Informationsblatter geben somit Handlungsanleitungen fiir die Verwertung von Boden
und Bauschutt in Rheinland-Pfalz auRerhalb von Deponien.

Mit den jeweiligen Informationsblattern sollen die in der Praxis vorkommenden Eélle abge-
deckt werden. Die in den einzelnen Regelwerken zusatzlich abgedeckten Sonderfélle, z.B.
der Zulassung von erhdhten Zuordnungswerten in Gebieten mit erhdhten Hintergrundgehal-
ten, bleiben der Einzelfallentscheidung der zustandigen Behorde vorbehalten. Die Infoblatter
sollen somit der Zielgruppe nur fur den ,Normalfall“ die erforderliche Hilfestellung geben. Bei
Sonderfallen sind nach wie vor die entsprechenden Ausflihrungen in den jeweiligen Regel-
werken bei der Entscheidung zu beachten und anzuwenden.

Fir das Infoblatt 25 ergibt sich somit folgender Anwendungsbereich:

das Auf- und Einbringen von Materialien unterhalb einer durchwurzelbaren Boden-
schicht bei bodenahnlichen Anwendungen, z.B.:

bei MaRnahmen des Garten- und Landschaftsbaus (z.B. Herstellung von Garten,
Grunflachen, Parkanlagen und Rasensportanlagen),

bei der Verwertung von Bodenmaterial auf landwirtschaftlich genutzten Flachen,

bei der Rekultivierung von Steine-/Erden-Abbaustatten und sonstigen Abgrabun-
gen,

im Zusammenhang mit der Sanierung von schadlichen Bodenverdnderungen und
Altlasten.

Es ist vorgesehen, im Rahmen der Novellierung der BBodSchV die Anforderungen des § 12
BBodSchV zusammen mit der Erstellung der Bundesverwertungsverordnung zu Uberarbei-
ten. Ob daraus ggf. Anderungen/Erganzungen der hier erstellten Arbeitshilfe notwendig sind,
bleibt abzuwarten.

Anlagen des Infoblatts 25:

Anlage 1 »Qualitatssicherung und Dokumentation®
Anlage 2 -3: siehe Infoblatt 24 (Fall DB Opangwirtschart Und Fall DB 0)
Anlage 4: Fall Z0

Anlage 5: Fall Z 0*

Anlagen 6 —8:  siehe Infoblatt 26 (Félle Z 1.1, Z 1.2 und Z 2)
Anlage 9: Falllisten 1, 2 und 3

Fur das Material oberhalb des Verfullmaterials, fir die durchwurzelbare Bodenschicht, ist
vom Arbeitskreis § 12 BBodSchV das Infoblatt 24 erstellt worden.
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Fur Bodenmaterial unterhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht bei technischen Bau-
werken, ist vom Arbeitskreis § 12 BBodSchV das Infoblatt 26 erstellt worden.

Die Anlage 1 ist in allen 3 Infoblattern identisch, da zur Qualitatssicherung und Dokumenta-
tion einheitliche Vorgaben gemacht werden missen, um Fehldeklarationen zu verhindern.
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Anwendungsubersicht:

Mit den Infobléatter 24, 25 und 26 lassen sich die Mehrzahl der in der Praxis vorkommenden
Falle kombinieren.

Verfullmaterial unterhalb der durchwurzelbaren Boden-
schicht bei bodenahnlichen Anwendungen

Abgrabungsrekultivierung ohne Wiederherstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht
aufgrund von naturschutzrechtlichen Forderungen in wasserwirtschaftlichen Sondergebie-
ten:

Z 0 (Rundschreiben MUFV u. MWVLW vom 12.12.2006) Anlage 4
zuléssige Hohe des Grundwasserspiegels -
Anlage "Qualitatssicherung und Dokumentation” Anlage 1

Z 0+ Anlage , Qual. + Dok."

Im Ausnahmefall kann aufgrund von naturschutzrechtlichen Forderungen zugelassen wer-
den, dass humusarmes Bodenmaterial bis zur Gelandeoberkante eingebaut wird.

Abgrabungsrekultivierung ohne Wiederherstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht
aufgrund von naturschutzrechtlichen Forderungen auf3erhalb von wasserwirtschaftlichen
Sondergebieten:

Z 0 (Rundschreiben MUFV u. MWVLW vom 12.12.2006) fiir die obersten 2 m Anlage 4

Z 0* (Rundschreiben MUFV u. MWVLW vom 12.12.2006) bis 2 m u. spéiterer GOK  Anlage 5

zulassige Hohe des Grundwasserspiegels
Anlage "Qualitatssicherung und Dokumentation" Anlage 1

Z 0+ Z0*+ Anlage "Qual. + Dok."

Im Ausnahmefall kann aufgrund von naturschutzrechtlichen Forderungen zugelassen wer-
den, dass humusarmes Material bis zur Gelanderoberkante eingebaut wird. Da Z 0* Material
aber immer mit einer mindestens 2 m machtigen Schicht aus Bodenmaterial Gberdeckt wer-
den muss?, das die Vorsorgewerte der BBodSchV einhalt, missen bei den obersten 2 m die
Zuordnungswerte von Z 0* auf Z 0 reduziert werden.

!'siehe Ziffer 3.4 des gemeinsames Rundschreibens des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006 zur Verfiillung von Abgrabungen
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Abgrabungsrekultivierung _innerhalb von wasserwirtschaftlichen Sondergebieten mit
anschlieRender landwirtschaftlicher Folgenutzung:

DB Ouanowirrscharr (70 % Vorsorgewerte BBodSchv) — Infoblatt 24
|Z 0 (Rundschreiben MUFV u. MWVLW vom 12.12.2006) |An|age 4
|zuléssige Hohe des Grundwasserspiegels | -
|Anlage "Qualitatssicherung und Dokumentation” |An|age 1

DB OLANDWIRTSCHAFT +Z0+ Anlage ,,Qual. + Dok."

Abgrabungsrekultivierung innerhalb von wasserwirtschaftlichen Sondergebieten ohne an-
schlieBende landwirtschaftliche Folgenutzung:

DB O (100 % Vorsorgewerte BBodSchv) — Infoblatt24
|Z 0 (Rundschreiben MUFV u. MWVLW vom 12.12.2006) |An|age 4
|zuléssige Héhe des Grundwasserspiegels | -
|An|age "Qualitatssicherung und Dokumentation" |An|age 1

DB 0+ Z 0 + Anlage ,,Qual. + Dok."

Abgrabungsrekultivierung aufRerhalb von wasserwirtschaftlichen Sondergebieten mit an-
schlieBender landwirtschaftlicher Folgenutzung:

DB Oumowirrscrner (70 % Vorsorgewerte BBodSchv) — Infoblatt 24
_|Anlage 5

|zu|a55|ge Héhe des Grundwasserspiegels
|An|age 'Qualitéatssicherung und Dokumentation” |An|age 1

DB OanowirTscrart + Z 0% + Anlage , Qual. + Dok.*

Abgrabungsrekultivierung auRerhalb von wasserwirtschaftlichen Sondergebieten ohne an-
schlieBende landwirtschaftliche Folgenutzung:

BBIONEG0RAVorsorgewerte BEodSEHV) I infoblatt 24
_|Anlage 5

|zu|a55|ge Hoéhe des Grundwasserspiegels

|An|age 'Qualitatssicherung und Dokumentation” |An|age 1

DB 0+ Z 0* + Anlage , Qual. + Dok.".
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Zusatzliche Infoblatter

Infoblatt 24:

e Anforderungen des 8 12 BBodSchV an die Herstellung einer durchwurzelbaren
Bodenschicht (DB).

Infoblatt 26:

e Anforderungen an die Verwertung von Boden und Bauschutt als Verfullmaterial bei
technischen Bauwerken in Bezug auf die LAGA Mitteilung M 20, TR Boden vom
5.11.2004 und die LAGA Mitteilung M 20, TR Bauschutt vom 6.11.1997.

10



Anlagen
des

Infoblatts 25



Anlage

, Qualitatssicherung und Dokumentation®

10.

11.

12.

Gutachter und Untersuchungsstellen miissen den Anforderungen® an Sachkunde, Zuver-
lassigkeit und geréatetechnischer Ausstattung entsprechen. Die Vorgaben in Anhang 1 der
BBodSchV zur Probenahme und Analytik miissen beachtet werden,

Probenaufbereitung und Analyseverfahren haben sich nach den Vorgaben der BBodSchV
(dortiger Anhang 1) zu richten, ggf. erganzend nach den Vorgaben des Teils Il ,Probe-
nahme und Analytik* der LAGA M 20 (Stand 05.11.2004),

der Betreiber der Malinahme hat das Material unmittelbar nach der Anlieferung auf dessen
Schadstoffgehalte untersuchen zu lassen, sofern die Unbedenklichkeit vor der Anlieferung
nicht schon bereits nachgewiesen wurde,

zur Wahrung der Kontrollfunktionen im Eingangsbereich ist fachkundiges, zuverlassiges
und weisungsbefugtes Personal erforderlich,

die angelieferten Materialien sind durch eine Eingangskontrolle mit Priifung der Ladepapie-
re sowie mittels einer Sichtprifung (sensorische Priifung) vor und nach dem Abkippen zu
prufen,

die Materialien sind wahrend der Betriebszeiten und bei ausreichenden Sichtverhaltnissen
so abzukippen, ggf. auszubreiten und lagenweise einzubauen, dass eine Kontrolle und
Storstoffauslese ermoglicht wird,

Storstoffe und Abfalle dirfen in den Materialien nicht enthalten sein. Sofern vereinzelt sol-
che Materialien enthalten sind, sind sie nachtraglich auszulesen (z.B. Kabelreste, Altholz,
Kunststoffe, Metalle, Folien, Asbestzementrohre und —platten, Dachpappen, Glas- und
Steinwolle) und einer ordnungsgemafen Entsorgung zuzufiihren,

nicht zugelassene oder sensorische auffallige Materialien sind zurlickzuweisen oder auf
geeigneter Flache fur eine Nachbeprobung zwischenzulagern,

das Gelande ist so zu sichern, dass das widerrechtliche Einbringen von Abfallen ausge-
schlossen werden kann,

widerrechtliche Ablagerungen durch Dritte sind ggf. unverziglich aufzunehmen und nach
den abfallrechtlichen Bestimmungen zu entsorgen,

die Uberwachungsbehorde ist berechtigt — bei begriindetem Verdacht - Proben zu ziehen
und untersuchen zu lassen,

der MalRnahmetréger ist nach 8§ 24 (4) der Verordnung uber die Nachweisfiihrung bei der
Entsorgung von Abféllen (Nachweisverordnung — NachwV) verpflichtet, die Anlieferung der
Abfélle zu registrieren. Unabhangig von dieser gesetzlich festgelegten Registerpflicht ist
vom Betreiber der Verwertungsmalinahme nachzuweisen, dass das eingesetzte Material
fur die jeweilige VerwertungsmalRnahme (berhaupt zugelassen ist. Zur Erfullung der Re-
gisterpflicht und zum Nachweis der Zulassigkeit des eingesetzten Materials wurden fir die
Anlage ,Qualitatssicherung und Dokumentation* zwei Formulare entwickelt (s. u.), in die
die geforderten Registerdaten unter Beriicksichtigung der Allgemeinverfiigung der SAM?

! Hinweis fiir den Gutachter: Im Merkblatt ALEX 14 finden sich hierzu weitere Informationen, insbesondere in den Anhingen 2 und 3, im Internet
unter: www.mufv.rlp.de - Boden — Rechtliche Grundlagen - Landesbodenschutzrecht — ALEX-Vollzugshilfen

2 Allgemeinverfiigung der Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH zur Erleichterung beim Fiihren von Registern geméal3 § 24
Abs. 4 Nachweisverordnung (NachwV) bei der Verwertung von unbelasteten Béden und Bauschutt im Rahmen von BaumaBnahmen; veroffent-
licht im Staatsanzeiger am 23. April 2007

Arbeitskreis § 12 BBodSchV

Infoblatter 24, 25 und 26

Anlage 1: Qualitdtssicherung und Dokumentation
Stand: Juli 2007
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mit eingebunden sind. GemaR der Allgemeinverfiigung der SAM wird fir eine MaRRnahme
durch Fihren einer Liste gemald dem zweiten Formular eine praxisgeeignete Erleichterung
hinsichtlich der Mengenermittlung erméglicht. Die zusétzlichen Angaben im Bereich ,weite-
re Bemerkungsfelder” dienen der Transparenz des Verwertungsvorgangs,

13. die Uber die Registerdaten hinaus zu dokumentierenden Angaben stellen eine organisato-
rische SicherungsmafRnahme sowohl fur den Abfallverwerter als auch fir den Abfallerzeu-
ger dar und ermdglichen dartiber hinaus eine angemessene behoérdliche Kontrolle,

14. falls Aushubmaterial angeliefert werden soll, bei dem der Verdacht auf Vorbelastungen ge-
geben ist, sind Beprobungen und Analysen durch ein anerkanntes Institut/Labor vorneh-
men zu lassen. Das Untersuchungsprogramm ist in diesen Fallen vorab mit der Genehmi-
gungsbehdrde abzustimmen.

Untersuchungsbedarf besteht insbesondere fiir Bodenmaterial der folgenden Herkiinfte:

¢  Flachen in Industrie- sowie Misch- und Gewerbegebieten;
d

Flachen, auf denen mit umweltgefahrdenden Stoffen umgegangen worden ist (Alt-
standorte und Altablagerungen);

¢  Flachen, auf denen mit punktférmigen Belastungen durch Leckagen in Bauwerken und
Rohrleitungen gerechnet werden muss;

[

Flachen mit naturbedingt (geogen) oder grof3flachig siedlungsbedingt erhéhten Schad-
stoffgehalten;

4  Uberschwemmungsgebieten, in denen mit belasteten Flusssedimenten gerechnet wer-
den muss;

Flachen, auf denen Abwasser verrieselt wurde;

Flachen, auf denen belastete Schlamme aufgebracht wurden;
Flachen mit erhéhter Immissionsbelastung;

Bodenmaterial mit mineralischen Fremdbestandteilen;
behandeltem Bodenmaterial aus Bodenbehandlungsanlagen;

e GG & & & &

Bodenmaterial, bei dem nicht zweifelsfrei eine Zuordnung zum Herkunftsort oder zu
vorhandenen Untersuchungsberichten besteht;

Baggergut, bei dem mit Belastungen gerechnet werden muss und

[

¢ Bodenmaterial mit sonstigen konkreten Anhaltspunkten und Schadstoffbelastungen.

15. der Betreiber hat eine Betriebsanweisung zu erstellen und auf Anforderung der Genehmi-
gungsbehorde vorzulegen, die enthalten muss:

15.1. Verantwortlichkeiten,

15.2. Regeln zur Annahme bzw. Ablehnung von Material bzgl. der jeweiligen Einbauabschnitte,
15.3. Arbeitssicherheitsanweisungen,

15.4. Regeln zur Dokumentation des Betriebes,

15.5. festgelegte Kontrollen,

15.6. die Betriebsanweisung ist jedem Beschaftigen gegen Unterschrift auszuhandigen,

15.7. die Qualitat der eingebauten Materialien ist durch Eigenliberwachung entsprechend der
vorgenannten Kriterien zu sichern,

15.8. zusatzlich ist mindestens eine Fremdiiberwachung durch eine dafiir unabhangige Untersu-
chungsstelle entweder vierteljahrlich oder jeweils alle 20.000 m3 vornehmen zu lassen und

Arbeitskreis § 12 BBodSchV

Infoblétter 24, 25 und 26

Anlage 1: Qualitdtssicherung und Dokumentation
Stand: Juli 2007
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15.9.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

17.

die Uberwachungstermine sind der zustandigen Genehmigungsbehérde rechtzeitig vorab
mitzuteilen.

Betriebstagebuch
Inhalt des Betriebstagebuches

Der MalRnahmetréger hat ein Betriebstagebuch zu fuhren. Es ist vor Beginn der Mal3nah-
me einzurichten und hat alle wesentlichen Daten zu enthalten, insbesondere:

a) Daten Uber die angenommenen Bodenmassen,

b) Nachweise nach Ziffer 12,
Die von der zustandigen Behdrde dartiber hinausgehend geforderten Nachweise so-
wie deren Ergebnisse sind ebenfalls im Betriebstagebuch zu dokumentieren. Das
Betriebstagebuch ist fur die jederzeitige Einsichtnahme durch die zustandige Be-
horde bereitzuhalten. Besondere Vorkommnisse sind unverziglich der zustandigen
Behorde zu melden.

FUhrung des Betriebstagebuches

Das Betriebstagebuch ist dokumentensicher anzulegen und vor unbefugtem Zugriff zu

schitzen. Das Betriebstagebuch muss jederzeit einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt

werden kdnnen,

Aufbewahrungsfristen

Das Betriebstagebuch ist bis nach Abschluss der MalRBhahme aufzubewahren und an-
schlielRend der Genehmigungsbehdrde zu Ubergeben.

Erkenntnisse und Ereignisse die den Umweltschutz und den Arbeits- und Gesundheits-
schutz beriihren sind unverziglich der Genehmigungsbehdrde zu melden.

Arbeitskreis § 12 BBodSchV

Infoblétter 24, 25 und 26

Anlage 1: Qualitdtssicherung und Dokumentation
Stand: Juli 2007
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Qualitatssicherung und Dokumentation fur die Verwertung in
bodendhnlichen Anwendungen und in technischen Bauwerken

- Einstufung durch den Abfallerzeuger und Annahmebestéatigung des Abfallverwerters -

Abfallart (Abfallschllissel):

Abfallverwerter: Firma / Mallnahmetrager

Stralte

Postleitzahl und Ort

Bezeichnung der Verwertungsmalnahme:

Lage: Gemarkung, Flur, Flurstiick(e) oder Rechfs- und
Hochwert

Abfallerzeuger: Firma / Malinahmetrager / Bauherr

Stralke

Postleitzahl und Ort

Bezeichnung der Baumalinahme:

Lage: Gemarkung, Flur, Flurstiick(e) oder Rechts- und

Hochwert
Ges. Abfallmenge: Volumen [m®] nach Aufmall bzw.
Gewicht [f]
Angaben zur Untersuchung des Materials vor der Anlieferung
Untersuchungs- humetr;_ i |Bearind - \fische Uberprifu
T T - suchungsbericl egrandung, wenn keine analytische Uberprifungen
i felels (als Anlage beifliigen) auf Schadstoffgehalte durchgefiihrt wurden:
2 nein vom:
Einstufung bei bodenidhnlichen Anwendungen
70 % Vorsorgewerte Vorsorgewerts Z 0 {Feststoff) Z 0" (Feststoff) . . rorer
eingehalizn: eingehalien: eingehalten: eingehalten: 2012 0" (Eluat) eingehalten:
ia nein ja nein ja nein ja nein ja nein
Einstufung bei technischen Bauwerken
211 ((REE Z2((FEEmG Z 11 (Eluat) eingehalten’|Z 1.2 (Eluat) eingehalten:|  Z 2 (Eluat) eingehalten:
singehalten: eingehalten:
ja nein ja nein ja nein ja nein ja nein

Abgabebestiatigung des Abfallerzeugers

Wir versichern, dass die Angaben zum Entstehungsort und zu den durchgefithrten Analysen zutreffen.

ort Datum Rechtsverbindliche Unterschrift des Abfallerzeugers

Annahmebestitigung des Abfallverwerters

Wir versichern, dass die Maltnahme fir die Verwertung der deklanerten Abfille zugelassen ist. Wir versichern, dass die
Abfille bel der Verwertungsmalnahme ordnungsgemil gelagert und schadles verwertet werden. Wir sind bereit den
deklanerten Abfall anzunehmen.

Oort Datum Rechtsverhindliche Unterschrift des Abfallverwerters

Arbeitskreis § 12 BBodSchV

Infoblétter 24, 25 und 26

Anlage 1: Qualitdtssicherung und Dokumentation
Stand: Juli 2007
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Fall Z0

Anforderungen an das Verfillmaterial unterhalb der durchwurzel-
baren Bodenschicht bei der Verfullung von Abgrabungen mit
Machtigkeiten grof3er 2 m in Sondergebieten

Neuzulassung oder Anpassung einer bereits erteilten Zulas-
sung in Bezug an das Verfullmaterial unterhalb der durchwur-
zelbaren Bodenschicht (DB) gemall des gemeinsamen Rund-
schreibens des Ministeriums fir Umwelt, Forsten und Verbrau-
cherschutz und des Ministeriums fur Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau vom 12.12.2006.

Fall Z 0
Vertiillung von Abgrabungen

Verfiillmaterial / Rundschreiben MUFV u. MWVLW vom 12.12.2006 /
Einbauklasse 0: Regelfall

Boden:
Z 0 (Feststoff) = einfache Vorsorgewerte der BBodSchV
aufbereiteter Bauschutt:
max. 5 % des gesamten Verfiillmaterials ausschlielich zu betriebstechnischen Zwecken
Z 0 (Boden)

gesittigte Zone (Grundwasser) =

Lage der Abgrabung innerhalb eines wasserwirtschaftlichen Sondergebietes

egionalstelle WAB Trier

Hier: Anforderung an das Verfillmaterial unterhalb der durchwur-
zelbaren Bodenschicht (DB) nach dem gemeinsamen Rund-
schreiben des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006 in
Sondergebieten (Z 0):

Arbeitskreis § 12 BBodSchV
Infoblatt 25
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Lage der zur verfillenden Abgrabung

Die zu verfiillende Abgrabung liegt in einem der folgenden Sondergebiete:

> festgesetztes, vorldufig sichergestelltes bzw. ausgewiesenes oder geplantes Trinkwasser-
schutzgebiet, Zone I bis 111 B,

> festgesetztes, vorldufig sichergestelltes bzw. ausgewiesenes oder geplantes Heilquellen-
schutzgebiet, Zone I bis IV,

> im Landesentwicklungsprogramm oder in den regionalen Raumordnungsplédnen im Inte-
resse der kiinftigen Wasserversorgung ausgewiesenen Vorranggebieten fiir Wasserschutz
oder in

> Karstgebieten und Gebieten mit stark kliiftigem, besonders wasserwegsamem Untergrund.

Begriindung

Die Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Entsorgung von Bauabfillen des Ministeriums fiir
Umwelt und des Ministeriums fiir Wirtschaft und Verkehr vom 20. Januar 1993 ist mit Ablauf des
Jahres 1998 auBler Kraft getreten. AuBerdem ist am 01.03.1999 das Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG) und am 17. Juli 1999 die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
als untergesetzliches Regelwerk in Kraft getreten, so dass seitdem auch die Anforderungen des vor-
sorgenden Bodenschutzes nach § 7 des BBodSchG i.V.m. § 9 bis 12 BBodSchV zu beachten sind.

Zwischenzeitlich wurde auch der Teil I', Teil II* und Teil III° der Mitteilung M 20 der Linderarbeits-
gemeinschaft Abfall iiber die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Ab-
fillen (LAGA M 20) an die Bestimmungen des BBodSchG und an die BBodSchV angepasst. Die
LAGA Mitteilung M 20 vom 5.11.2004 wurde jedoch nicht offiziell zur Anwendung freigegeben. Es
wird eine bundeseinheitliche Regelung, z.B. durch eine Bundesverwertungsverordnung, angestrebt.
Bis zum Inkrafttreten einer bundeseinheitlichen Regelung werden fiir Rheinland-Pfalz die Anforde-
rungen an die bodendhnlich Verfiillung von Abgrabungen mit Bodenmaterial im gemeinsamen Rund-
schreiben des Ministeriums fiir Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz und des Ministeriums fiir
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 12.12.2006 festgelegt. Die dort getroffenen
neuen Regelungen zum Eluatverhalten konkretisieren den wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatz nach
§ 34 Abs. 2 WHG.

AuBerdem war die Aufnahme von Anforderungen an die Qualitdt des Einbaumaterials und die damit
verbundenen Eigen- und Fremdkontrollen erforderlich, um die Vorsorgegrundsitze und Regelungen
des Wasser- und Bodenschutzrechtes zu erfiillen. Die getroffenen Regelungen sind geeignet, die ge-
setzlichen Vorgaben durch den Antragsteller bei angemessener Belastung zu erfiillen. Die getroffenen
Regelungen stiitzen sich neben dem geltenden Bodenschutz- und Wasserrecht auf ministerielle Kon-
kretisierungen zu Einbaumoglichkeiten und der zu beachtenden Schadstoffparameter. Weitere Neben-
bestimmungen zur Organisation, Dokumentation und zu Berichtspflichten wurden aus abfallrechtli-
chen Griinden aufgenommen, um einerseits die Eigenverantwortung der Betreiber hervorzuheben und
andererseits die angemessene behordliche Kontrolle zu ermoglichen.

Von den neuen Vorgaben und den neuen Anforderungen sind alle Verfiillmainahmen betroffen, un-
abhéngig davon, ob sie nach Berg-, Immissionsschutz-, Wasser-, Naturschutz- oder Baurecht zugelas-
sen sind. Bisherige Zulassungen sind bei Bedarf bis zum 30.06.2007 an die neuen Vorgaben anzupas-
sen.

! Teil 1: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfillen — Allgemeiner Teil — Endfassung vom 06.11.2003
% Teil 2: Technische Regeln fiir die Verwertung von Bodenmaterial und sonstigen mineralischen Bau- und Abbruchabfillen

(Stand 05.11.2004)
? Teil 3: Probenahme und Analytik (Stand 05.11.2004)

Arbeitskreis § 12 BBodSchV
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Je nach Lage der Abgrabung ergeben sich unterschiedliche Bestimmungen und Auflagen, die auf-
grund des gemeinsamen Rundschreibens des Ministeriums fiir Umwelt, Forsten und Verbraucher-
schutz und des Ministeriums fir Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 12.12.2006
zu beachten sind.

Gleichartige und stets wiederkehrende Bearbeitungsfille wurden fiir das Land Rheinland-Pfalz vom
Arbeitskreis § 12 BBodSchV zur einheitlichen Bearbeitung in verschiedene Fille systematisiert.

Eine Verwertung von Bodenmaterial, das die Zuordnungswerte Z 0* im Feststoff oder im Eluat {iber-
schreitet, ist aus Griinden des vorsorgenden Boden- und Grundwasserschutzes in bodendhnlichen An-
wendungen auch bei giinstigen hydrogeologischen Bedingungen nicht zuldssig. Diese Bodenmaterial
kann jedoch ggf. in technischen Bauwerken (z.B. Stralenbau, Larmschutzwille, etc.) verwertet wer-
den.

Anmerkung zu den erforderlichen Nebenbestimmungen:

Mit dem vorliegenden Fall Z 0 werden die Bestimmungen folgender Regelwerke beachtet:

an| Gesetz zum Schutz vor schidlichen Bodenverdnderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes- Bodenschutzgesetz - BBodSchG),

(L] Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV),
an| Verordnung iiber die Nachweisfiihrung bei der Entsorgung von Abfillen (Nachweisverord-

nung - NachwV),

1] die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV (Vollzugshilfe zu den Anforderungen an das Aufbrin-
gen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden) der Landerarbeitsgemeinschaft
Boden (LABO)* vom 11. September 2002,

L] gemeinsame Rundschreiben des Ministeriums fiir Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz
und des Ministeriums fiir Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zu den boden-
dhnlichen Verfiillung von Abgrabungen mit Bodenmaterial vom 12.12.2006 und

[0 DIN-Normen 19731 und 18915.
1. Anforderungen an das Verfullmaterial unterhalb der durchwurzelbaren Bo-
denschicht

Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes gelten auch unterhalb der durchwurzelba-
ren Bodenschicht und ergeben sich materiell insbesondere aus § 7 BBodSchG in Verbin-
dung mit § 9 BBodSchV.

Die Verwertung von mineralischen Abfillen bei BaumafBnahmen in Wasserschutzgebieten
ist gemal des gemeinsamen Rundschreiben des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006
in der Regel durch die Schutzgebietsverordnung begrenzt. Der Einsatz von mineralischen
Abfillen in den Zonen I und II von festgesetzten, vorldufig sichergestellten oder fachbe-
hordlich geplanten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten ist ausgeschlossen.

Folgende Nebenbestimmungen sind bei der Verfiillung unterhalb der durchwurzelbaren Bo-
denschicht zu beachten.

*in Zusammenarbeit mit dem Landerausschuss Bergbau (LAB), der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) und der
Lénderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
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1.1.

1.1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.

Zielvorgabe:

Ziel der Verfiillung der Abgrabung ist die Wiederherstellung von Bodenfunktionen (§ 2
BBodSchG), insbesondere die Wiederherstellung eines Abbau-, Ausgleichs- und Aufbau-
mediums fiir stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungs-
eigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers.

Herkunft des Materials

Fiir die Verfiillung unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht eignet sich in der Regel
nur humusarmes Bodenmaterial (zuldssige Humusgehalte siehe Ziffer 1.3.3.). Geeigneter
aufbereiteter Bauschutt, der die Anforderungen des Boden- und Grundwasserschutzes er-
fiillt, darf nur fiir betriebstechnische Zwecke (z.B. Wegebefestigung etc.) und nur aullerhalb
der Schutzzonen I und II von festgesetzten, vorldufig sichergestellten oder fachbehdrdlich
geplanten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten verwendet werden. Der Verfiil-
lungsanteil des aufbereiteten Bauschutts fiir den Wegebau unterhalb der durchwurzelbaren
Bodenschicht sollte hochstens 3 Vol.- % und darf maximal nur 5 Vol.- % betragen.

Reicht das vorhandene, unbelastete Abraummaterial als Verfiillmaterial unterhalb der
durchwurzelbaren Bodenschicht nicht aus, darf folgendes Bodenmaterial von anderen

Standorten (Fremdmassen) mit folgenden AVV?® Schliisseln angenommen werden:

Zugelassenes Bodenmaterial

Abfall-
zugelassenes Bodenmaterial schlussel-
nummer (AS)
. . jedoch kein
Bodenmaterial gemaf § 2. Abs. 1 BBodSchV 17 05 04
Mutterboden
Abfalle von Kies- 010408
Bodenaushub, der als Abfall bei der Gewinnung [und Gesteinsbruch
und Aufbereitung nichtmetallischer
Bodenschatze entsteht 3
Abfélle von Sand 0104 09
und Ton
Bodenmaterial, das in Bodenbehandlungsanlagen behandelt wurde. 17 05 04
Bodenmaterial auch mit mineralischen Fremdbestandteilen (z.B. 17 05 04
Bauschutt, Ziegelbruch bis zu 10 Vol.-%
Baggergut, nach DIN 19731 "Material, das im Rahmen von
Unterhaltungs-, Neu- und AusbaumafRnahmen aus Gewassern
o L L 17 05 06
entnommen wird" und das aus Sanden sowie Kiesen mit einem
maximalen Feinkornanteil (< 63 pm) von < 10 Gew.-% besteht

> Abfallverzeichnisverordnung (AVV), im Internet unter http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/avv/gesamt.pdf
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1.2.1.2.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Zugelassener aufbereiteter Bauschutt®

AVV-Schlussel und Abfallbezeichnung des zugelassenes Materials Abfall-
fur betriebstechnische Zwecke schlussel-
nummer (AS)
Abfélle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeugen
10 12 08

(nach dem Brennen)
Betonabfalle, ohne die bautechnisch nicht geeigneten
Betonschlamme (Fehlchargen und Bruch aus der Produktion von 101314
mineralischen Baumaterial, wie z.B. Ziegel, Kalksandstein, Beton)
Beton 170101
Ziegel 17 01 02
Fliesen, Ziegel, Keramik, Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und 17 01 03/
Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 01 07
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt 17 05 08
Mineralien (z.B. Sand und Steine) 1912 09

Die Verwendung von Gemischen von Bodenmaterial mit Klarschlamm, Bioabfall oder an-
deren Abfillen und die Verwendung von nicht aufbereitetem Bauschutt bzw. anderen Bau-
restmassen ist untersagt,

die Verwendung von aufbereitetem Bauschutt und anderen Baurestmassen zu betriebstech-
nischen Zwecken wird unter Ziffer 1.5. geregelt,

Material, das aus einem der in der Anlage ,,Qualitétssicherung und Dokumentation® unter
Ziffer 14. genannten Herkunftsbereiche stammt, sollte ohne Zustimmung der Genehmi-
gungsbehorde nicht angenommen werden,

es ist sicherzustellen, dass das Material geeignet ist. Der Beprobungs- und Untersuchungs-
umfang von Fremdmassen ist an der Herkunft und an den erwarteten Schadstoffparametern
auszurichten. Die Herkunft und die Verwertung ist immer nach den Bestimmungen der Zif-
fer 12. der Anlage ,,Qualitdtssicherung und Dokumentation* zu dokumentieren,

fiir Fremdmassen (mehr als 500 m®) mit Verdacht auf Schadstoffbelastungen sind mindes-
tens drei Mischproben je Anfallstelle oder je 500 m® auf die nachfolgend aufgefiihrten Para-
meter durch einen geologischen Sachverstindigen (Bodengutachter) oder eine bodenkundli-
che Fachstelle aufgrund § 12 Abs. 3 BBodSchV bestimmen zu lassen.

Sofern nach drei Proben der Untersuchungsumfang auf das dann bekannte Schadstoffspekt-
rum eingeschrankt werden soll, ist dies gutachterlich zu begriinden.

% Siehe: Tabelle 2 des gemeinsamen Rundschreibens des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006
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Eluat
Feststoff nach Schnell-
Parameterumfang [mgik] DIN eluat
38414-4
[mg/l]

Kohlenwasserstoffe (KW)

EOX

PAK1g

TOC (z. Best. des Humusgehaltes)
KorngréRenverteilung

Steingehalte in %

mineralische Fremdbestandteile in %

Arsen

Blei

Cadmium
Chrom (gesamt)
Kupfer

Nickel
Quecksilber
Zink

Chlorid -
Sulfat -
pH-Wert -
elektrische Leitfahigkeit -

sensorische Prifung v
(Aussehen und Geruch)

ANRNANANENANANANANENANANANENAN

XXX X|[X]|X|X|X

ANRN[CJ[O)

X = nicht erforderlich, wenn die Feststoffgehalte bei eindeutig zuzuordnenden Bodenarten
< Z 0 bzw. unter den einfachen Vorsorgewerten der BBodSchV;

®© = nur bei Bodenmaterial mit mineralischen Fremdbestandteile mit erhohten Salzgehalten,
z.B. Bauschutt, erforderlich

v'= analytischer Nachweis erforderlich

KorngroBenverteilung: ,,Fingerprobe im Geldnde nach ,,Bodenkundlicher Kartieranleitung®,
4. Auflage 1994; DIN 19682-2:04.97 bei Baggergut durch Siebung

Schnelleluat: sofern lediglich pH-Wert, el. Leitfahigkeit, Chlorid und/oder Sulfat im Eluat be-
stimmt werden, kann auch das Schnelleluat angewandt werden. Das Verfahren ,,Schnelleluier-
verfahren und TOC-Testkit — Erprobung fiir die Abfalleingangskontrolle und Altlastenunter-
suchung im Vergleich mit dem Standardverfahren® (Texte und Berichte zur Altlastenbearbei-
tung Band 32/97) ist beschrieben in:
http://www.xfaweb.baden-wuerttemberg.de/alfaweb/berichte/tba32-97/toc.html

Hinweis: Humusgehalt = TOC-Gehalt * 2,0

KW: Gesamtgehalt bestimmt nach DIN EN 14039, Ausgabe:2005-01 (C10 bis C40), i.V. mit
der LAGA Richtlinie KW 04

4+ 3% 3 3

4

Fiir inhomogene Materialien oder Mischungen aus verschiedenen Boden gilt Ziffer 1.2.7.,

1.2.7. bei konkretem Verdacht auf Verunreinigungen ist der unter 1.2.6. genannte Untersuchungs-
umfang gemill den Vorgaben des geologischen Sachverstdndigen oder der bodenkundli-
chen Fachstelle zu erhhen. Der Mindestuntersuchungsumfang richtet sich dann nach der
erforderlichen Probenanzahl aus Haufwerken analog LAGA PN 98’. Sofern nach drei Pro-
ben der Untersuchungsumfang auf das dann bekannte Schadstoffspektrum eingeschrankt
werden soll, ist dies gutachterlich zu begriinden,

1.2.8. sofern fiir einzelne Schwermetalle erhohte geogene Hintergrundgehalte im Bereich der
MaBnahme und der unmittelbaren Umgebung gegeniiber der Genehmigungsbehorde® nach-
gewiesen werden, kann auch Bodenmaterial von anderen Standorten, bis zu diesen Werten
(der entsprechenden Parameter) eingebracht werden,

"LAGA PN 98 — Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen in Zusammenhang mit der
Verwertung/Beseitigung von Abfillen, Stand 12/2001, Ausgabedatum 07/2004
Bezug: Erich Schmidt Verlag, Berlin www.erich-schmidt-verlag.de oder als Download auf den Internetseiten der LAGA www.laga-
online.de/mitteilungen/docs/LAGA%20PN%2098.pdf

¥ Hinweis: siehe Infoblatt 27 (in Bearbeitung)
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1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.2.1.

fiir Bodenmaterial, das nicht bodenartspezifisch zugeordnet werden kann bzw. das als Ge-
misch verschiedener Bodenarten bei Baumafinahmen oder bei der Bodenbehandlung anfillt,
sind immer auch die Eluat- Zuordnungswerte entsprechend der unter Ziffer 1.3.2.3. aufge-
fithrten Tabelle einzuhalten.

Hinweis: Material aus Bodenbehandlungsanlagen muss grundsétzlich den jeweiligen Vor-
gaben der Anlagenzulassung fiir Freimessungen entsprechen,

eine Beprobung und eine analytische Uberpriifung auf Schadstoffgehalte ist nur dann nicht
erforderlich, wenn das Bodenmaterial aus nachweislich natiirlich anstehenden Schichten
stammt, bei denen schidliche Kontaminationen aus antropogenen Einfliissen oder aus er-
hohter geogener Hintergrundbelastung nicht zu erwarten sind. Dies ist in dem Formular auf
Seite 4 der Anlage ,,Qualitdtssicherung und Dokumentation in dem hierfiir vorgesehenen
Feld zu beschreiben und

von den in den Ziffern 1.2.1. bis 1.2.10. getroffenen Vorgaben kann nur abgewichen wer-
den, wenn die Genehmigungsbehorde ihre diesbeziigliche Zustimmung erteilt.

Anforderungen an die Beschaffenheit des Verfullmaterials unterhalb der
durchwurzelbaren Bodenschicht

Nach Art, Menge, Schadstoffgehalten und physikalischen Eigenschaften der Materialien so-
wie nach den Schadstoffgehalten der Boden darf die Besorgnis des Entstehens schiadlicher
Bodenverinderungen gemal § 7 Satz 2 BBodSchG und § 9 BBodSchV durch das Verfiill-
material unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht nicht hervorgerufen werden,

zuldssige Schadstoffgehalte

natlirliches Bodenmaterial einschlieBlich Baggergut (siche Definition in der Vollzugshilfe
zu § 12 BBodSchV), das - bezogen auf die Bodenarten Ton, Lehm/Schluff und Sand — die
bodenartspezifischen Vorsorgewerte der BBodSchV bzw. fiir weitere Schadstoffparameter
die tiiberarbeiteten Zuordnungswerte Z 0 (neu Feststoffgehalt) des gemeinsamen Rund-
schreiben des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006 einhilt, erfiillt die Anforderungen
des vorsorgenden Boden- und Grundwasserschutzes (Regelfall).

Die derzeit verbindlichen Zuordnungswerte Z 0 sind den nachfolgenden Tabellen zu ent-
nehmen. Bei verdnderten Vorgaben, z.B. einer bundeseinheitlichen Regelung im Rahmen
der Novellierung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, gelten automatisch
die sich daraus ergebenden neuen Zuordnungswerte fiir Feststoff und Eluat.

Zuordnungswerte Feststoff’

Organische Parameter Anorganische Parameter
Metalle
Zuordnungswerte Zuordnungswerte
Bodenart Z0 Z0

(Feststoff) (Feststoff)
kw | Eox | BlaJP [PAKi| TOC | As [ Pb [ cd| cr [ cu| Ni [HG] zn

[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]
Ton 0.5 % 20 | 100{ 1,5] 100 60 70| 1,0 200
Lehm / Schiuff | 100 1 0,3 3 (i %) 15 70( 1,0] 60| 40 50| 0,5[ 150
Sand 10 40| 0,4 30[ 20| 15/ 0,1] 60

B TOC = Bei einem C:N — Verhiltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
B Kw: Gesamtgehalt bestimmt nach DIN EN 14039, Ausgabe:2005-01 (Cyo bis Cyp), 1.V. mit
der LAGA Richtlinie KW 04

? siche Tabelle 3 des gemeinsamen Rundschreibens des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006
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1.3.2.2.

1.3.2.3.

1.3.3.

1.3.4.

Kettenldnge von Co bis Cy4: Zuordnungswert = 100 mg/kg

Die Werte der Bodenart Lehm/Schluff gelten auch fiir Bodenmaterial, das keiner der Bo-
denarten zugeordnet werden kann (z. B. bei kleinrdumig wechselnden Bodenarten) oder fiir
Bodenmaterial aus der Bodenbehandlung. Fiir den aufbereiteten Bauschutt gelten ebenfalls
die Zuordnungswerte Z 0 fiir die Bodenart Lehm/Schluff.

Werden die Z 0 (Feststoffgehalte) eingehalten, ist eine Eluatuntersuchung nicht erfor-
derlich!

Zuordnungswerte Eluat

die Schadstoffkonzentrationen im Eluat halten die Zuordnungswerte Z 0 (Eluat) des ge-
meinsamen Rundschreibens des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006 ein. Diese sind
so abgeleitet, dass das Sickerwasser an der Unterkannte des Bodenmaterials die Geringfii-
gigkeitsschwellenwerte des Grundwasserschutzes einhélt. Der Nachweis ist fiir PCB4 und
B[a]P nicht erforderlich,

Die Zuordnungswerte Z 0 (Eluat) sind der nachfolgenden Tabelle'® zu entnehmen.

Zuordnungswerte
Z 0 (Eluat)
P Chrom .
einge-setztes| pH-Wert B Chio-| Suk- Ar-1 g\ i f Cad- (ge- Kup- | Nic- Hg |Zink
. keit rid | fat |sen mium fer | kel
Material samt)
[ [uS/em] [mg/l] (/]
Boden
6,5-9,5 250 30 (20| 14| 40| 15 | 125 20 | 151<0,5] 150
Bauschutt

zusitzliche Zuordnungswerte

wenn das Material aus einem der in der Anlage ,,Qualitdtssicherung und Dokumentation®
unter Ziffer 13. genannten Herkunftsbereichen stammt, besteht der Verdacht auf Verunrei-
nigungen beispielsweise mit Thallium, PCB¢, BTEX, LHKW, Cyanid und Phenolen. In die-
sen Féllen ist das Untersuchungsprogramm um die moglich relevanten Parameter zu erwei-
tern. Die Verwertung des Bodens ist dann nur zuldssig, wenn zusétzlich zu den unter
1.3.2.1. genannten Werten der Zuordnungswert des jeweils untersuchten Parameters einge-
halten wird:

Z 0 Feststoff Z 0 Eluat
Bodenart Thal-—f pep, | gTEX| LHKW | Y2 | Phenol-
lium nid index
[mg/kg [uo/]| [po/]
Ton 1
Lehm / Schluff 0,7 0,05 1 1 5 20
Sand 0,4

Bodenmaterial aus Bodenbehandlungsanlagen muss nur auf die zusdtzlichen Schadstoffe
untersucht werden, die die Notwendigkeit der Bodenbehandlung begriindet haben.

unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht darf nur Bodenmaterial mit Humusgehalten
unter 0,5 Masse-% eingebaut werden bzw. bei einem C:N Verhéltnis > 25 darf der Humus-
gehalt 1 Masse-% nicht iibersteigen!

Boden, dessen pH-Wert kleiner oder gleich 5,5 ist, darf ohne vorherige Aufkalkung bis zum
pH-Wert von 7,0 nicht als Verfiillmaterial verwandt werden,

1 siche Tabelle 4 des gemeinsamen Rundschreibens des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006
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1.3.5.

1.3.6.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

1.4.4.

1.4.5.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Boden, dessen natiirlicher Stein- bzw. Kiesgehalt liber 30 % reicht, darf als Verfiillmaterial
verwendet werden und

der Anteil mineralischer Fremdbestandteile (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, etc.) in der jewei-
ligen Charge des angelieferten Bodens darf 10 V0l.-% nicht {iberschreiten.

Anforderungen an die Einbaubedingungen des Verfullmaterials

der Abraum bzw. die Fremdmassen sind lagenweise einzubauen,
das Abladen und der Einbau iiber Kippkante ist nicht zuléssig,

Erdbaumaschinen und Kraftwagen miissen von den Boschungsrindern so weit entfernt blei-
ben, dass keine Absturzgefahr besteht,

entsprechend der Tragfahigkeit des Untergrundes ist der erforderliche Sicherheitsabstand
von der Boschungskante durch den Unternehmer festzulegen und den Beschéftigten be-

kannt zu geben und

in Hanglagen darf nur standsicheres Bodenmaterial verwertet werden. Das Material ist so
einzubauen, dass keine Rutschungsgefahr besteht.

Anforderungen an die Herstellung von Betriebswegen

Zur Herstellung von Fahrwegen sind so weit als moglich natiirliche Béden zu verwenden.
Soweit aus bautechnischen Griinden notwendig, diirfen mineralische Materialien gemaf3 der
unter Ziffer 1.2.1.2. aufgefiihrten Tabelle eingebracht werden,

der Anteil der o.g. Materialien fiir betriebstechnische Zwecke sollte 3 Vol.- %, darf jedoch
maximal 5 Vol.- % der insgesamt eingebrachten Massen nicht iiberschreiten. Der Einbau
ist zu dokumentieren und

fiir den Nachweis der Schadstofffreiheit der 0.g. Materialien fiir betriebstechnische Zwecke
gelten die Anforderungen der Tabellen unter Ziffer 1.3.2.1.bis 1.3.2.3. Fiir die Feststoffwer-
te ist die Bodenart Lehm/Schluff zur Bewertung heranzuziehen.

Auflagenvorbehalt

Die Anderung oder Ergiinzung von Nebenbestimmungen, insbesondere der zulissigen
Schadstoffgrenzen im vorsorgenden Bodenschutz, an die jeweils geltende Rechtslage oder
zur Abwehr von Gefahren fiir das Grundwasser bleibt vorbehalten.

Hinweise und Empfehlungen

Die fiir das Vorhaben erforderliche Genehmigung hat einen Hinweis zu enthalten, welcher
Zweck mit der Mallnahme verbunden ist,

wird durch das Auf- und Einbringen von Material die Besorgnis des Entstehens einer schid-
lichen Bodenverdnderung hervorgerufen, kann die zustindige Bodenschutzbehdrde nach §
10 Abs. 1 BBodSchG i.V.m. § 12 BBodSchV gegeniiber dem Pflichtigen Anordnungen zur
Beseitigung des Materials treffen,

Bdden und Bauschutt deren Schadstoffkonzentrationen die Zuordnungswerte Z 2 (Feststoff)
der Technischen Regeln der LAGA ,,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von Ab-
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3.4.

3.5.

3.6.

fillen“ (Stand November 2004) iibersteigen, sind als gefihrliche Abfille'' der Sonderabfall
Management GmbH (SAM) als Sonderabfall anzudienen. Ausgenommen hiervon sind die
Parameter PCB und TOC,

wenn die unter 1.1. genannten Zielvorgaben nach Abschluss der Maflnahme nicht erreicht
werden, liegt kein Verwertungstatbestand im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes vor,

es wird darauf hingewiesen, dass der bzw. die Betreiber und die von ihm bzw. ihnen Beauf-
tragte fiur die Einhaltung der o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich sind (§§ 52
— 56 LBauO) und

auch im Interesse desjenigen, der Materialien verwertet, wird die Vorabanzeige von grof3e-
ren Verwertungsmafnahmen (ab 500 m*® je Anfallstelle) an die ,,Genehmigungsbehorde*
empfohlen. Zu diesem Zweck konnen die beiden Formulare der Anlage ,,Qualitétssicherung
und Dokumentation* mit der Durchschrift der Abgabeerklarung des Abfallerzeugers und
der Annahmeerkldrung des Abfallverwerters und, soweit erforderlich, mit Durchschrift der
Analyseergebnisse, genutzt werden.

Literatur- und Bezugsquellen

Literatur / Fundstelle Abkurzung Bezugsquelle

Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG

www.mufv.rip.de
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV

Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV - www.labo-deutschland.de
Gemeinsames Rundschreiben des MUFV und www.mufv.rio.de
= . . E.

des MWVLW vom 12.12.2006
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Abféllen LAGA M 20
Technische Regeln der LAGA www.mufv.rip.de
Richtlinie fur das Vorgehen bei physikalischen, www.erich-schmidt-verlag.de
.chemlschen und blologlschen Untersuchungen LAGA PN 98 www.laga-online.de
im Zusammenhang mit der
Verwertung/Beseitigung von Abféllen

DIN 19731
DIN 19731 und 18915 DIN 18915 www.beuth.de
Bodenbdrse - www.alois-info.de

Arbeitskreis § 12 BBodSchV

" Details zur Abgrenzung geféhrlicher / nicht gefahrlicher Boden / Bauschutt sind dem Schreiben des MUFV vom 12.12.2006 zu entneh-

men
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Fall Z 0*

Anforderungen an das Verfillmaterial unterhalb der durchwurzel-
baren Bodenschicht bei der Verfullung von Abgrabungen mit
Machtigkeiten grofier 2 m_aul3erhalb von Sondergebieten

Neuzulassung oder Anpassung einer bereits erteilten Zulas-
sung in Bezug an das Verfullmaterial unterhalb der durchwur-
zelbaren Bodenschicht (DB) gemall des gemeinsamen Rund-
schreibens des Ministeriums fir Umwelt, Forsten und Verbrau-
cherschutz und des Ministeriums fur Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau vom 12.12.2006.

Fall Z 0* .
Verfiillung von Abgrabungen

Verfiillmaterial / Rundschreiben MUFV u. MWVLW vom 12.12.2006 /

Einbauklasse 0: Ausnahmefall
Z 0* (Feststoff) = zweifache Vorsorgewerte der BBodSchV und Z 0 / Z 0* (Eluat)
aufbereiteter Bauschutt:
max. 5 % des gesamten Verfiillmaterials ausschlielich zu betriebstechnischen
Zwecken

Z 0 (Boden)

rd, Regionalstelle WAB Trier =l

Hier: Anforderung an das Verfillmaterial unterhalb der durchwur-
zelbaren Bodenschicht (DB) nach dem gemeinsamen Rund-
schreiben des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006 au-
Rerhalb von Sondergebieten (Z 0%):

Arbeitskreis § 12 BBodSchV
Infoblatt 25

Anlage 5: Fall: Z 0*

Stand: Juli 2007



Seite 2 von 10

Lage der zur verfillenden Abgrabung

Die zu verfiillende Abgrabung liegt auerhalb folgender Sondergebiete:

> festgesetztes, vorldufig sichergestelltes bzw. ausgewiesenes oder geplantes Trinkwasser-
schutzgebiet, Zone I bis 111 B,

> festgesetztes, vorlaufig sichergestelltes bzw. ausgewiesenes oder geplantes Heilquellen-
schutzgebiet, Zone I bis IV,

> im Landesentwicklungsprogramm oder in den regionalen Raumordnungsplédnen im Inte-
resse der kiinftigen Wasserversorgung ausgewiesenen Vorranggebieten fiir Wasserschutz
oder in

> Karstgebieten und Gebieten mit stark kliiftigem, besonders wasserwegsamem Untergrund.

Begrindung

Die Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Entsorgung von Bauabfillen des Ministeriums fiir
Umwelt und des Ministeriums fiir Wirtschaft und Verkehr vom 20. Januar 1993 ist mit Ablauf des
Jahres 1998 aufler Kraft getreten. Aullerdem ist am 01.03.1999 das Bundesbodenschutzgesetz
(BBodSchG) und am 17. Juli 1999 die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
als untergesetzliches Regelwerk in Kraft getreten, so dass seitdem auch die Anforderungen des vor-
sorgenden Bodenschutzes nach § 7 des BBodSchG i.V.m. § 9 bis 12 BBodSchV zu beachten sind.

Zwischenzeitlich wurde auch der Teil I', Teil II* und Teil III’ der Mitteilung M 20 der Lénderarbeits-
gemeinschaft Abfall {iber die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfal-
len (LAGA M 20) an die Bestimmungen des BBodSchG und an die BBodSchV angepasst. Die LAGA
Mitteilung M 20 vom 5.11.2004 wurde jedoch nicht offiziell zur Anwendung freigegeben. Es wird
eine bundeseinheitliche Regelung, z.B. durch eine Bundesverwertungsverordnung, angestrebt. Bis
zum Inkrafttreten einer bundeseinheitlichen Regelung werden fiir Rheinland-Pfalz die Anforderungen
an die bodendhnlich Verfiillung von Abgrabungen mit Bodenmaterial im gemeinsamen Rundschrei-
ben des Ministeriums fiir Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz und des Ministeriums fiir Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 12.12.2006 festgelegt. Die dort getroffenen neuen
Regelungen zum Eluatverhalten konkretisieren den wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatz nach § 34
Abs. 2 WHG.

AuBerdem war die Aufnahme von Anforderungen an die Qualitdt des Einbaumaterials und die damit
verbundenen Eigen- und Fremdkontrollen erforderlich, um die Vorsorgegrundsitze und Regelungen
des Wasser- und Bodenschutzrechtes zu erfiillen. Die getroffenen Regelungen sind geeignet, die ge-
setzlichen Vorgaben durch den Antragsteller bei angemessener Belastung zu erfiillen. Die getroffenen
Regelungen stiitzen sich neben dem geltenden Bodenschutz- und Wasserrecht auf ministerielle Kon-
kretisierungen zu Einbaumdoglichkeiten und der zu beachtenden Schadstoffparameter. Weitere Neben-
bestimmungen zur Organisation, Dokumentation und zu Berichtspflichten wurden aus abfallrechtli-
chen Griinden aufgenommen, um einerseits die Eigenverantwortung der Betreiber hervorzuheben und
andererseits die angemessene behordliche Kontrolle zu ermoglichen.

Von den neuen Vorgaben und den neuen Anforderungen sind alle Verfiillmanahmen betroffen, un-
abhéngig davon, ob sie nach Berg-, Immissionsschutz-, Wasser-, Naturschutz- oder Baurecht zugelas-
sen sind. Bisherige Zulassungen sind bei Bedarf bis zum 30.06.2007 an die neuen Vorgaben anzupas-
sen.

! Teil 1: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfillen — Allgemeiner Teil — Endfassung vom 06.11.2003
% Teil 2: Technische Regeln fiir die Verwertung von Bodenmaterial und sonstigen mineralischen Bau- und Abbruchabfillen:

(Stand 05.11.2004)
? Teil 3: Probenahme und Analytik (Stand 05.11.2004)
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Je nach Lage der Abgrabung ergeben sich unterschiedliche Bestimmungen und Auflagen, die auf-
grund des gemeinsamen Rundschreibens des Ministeriums fiir Umwelt, Forsten und Verbraucher-
schutz und des Ministeriums fiir Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 12.12.2006
zu beachten sind.

Gleichartige und stets wiederkehrende Bearbeitungsfille wurden fiir das Land Rheinland-Pfalz vom
Arbeitskreis § 12 BBodSchV zur einheitlichen Bearbeitung in verschiedene Fille systematisiert.

Eine Verwertung von Bodenmaterial, das die Zuordnungswerte Z 0* im Feststoff oder im Eluat {iber-
schreitet, ist aus Griinden des vorsorgenden Boden- und Grundwasserschutzes in bodendhnlichen An-
wendungen auch bei giinstigen hydrogeologischen Bedingungen nicht zuldssig. Diese Bodenmaterial
kann jedoch ggf. in technischen Bauwerken (z.B. Stralenbau, Larmschutzwille, etc.) verwertet wer-
den.

Anmerkung zu den erforderlichen Nebenbestimmungen:

Mit dem vorliegenden Fall Z 0* werden die Bestimmungen folgender Regelwerke beachtet:

an| Gesetz zum Schutz vor schidlichen Bodenverdnderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes- Bodenschutzgesetz - BBodSchG),

(L] Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV),
an| Verordnung iiber die Nachweisfiihrung bei der Entsorgung von Abfillen (Nachweisverord-

nung - NachwV),

1] die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV (Vollzugshilfe zu den Anforderungen an das Aufbrin-
gen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden) der Landerarbeitsgemeinschaft
Boden (LABO)* vom 11. September 2002,

L] gemeinsame Rundschreiben des Ministeriums fiir Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz
und des Ministeriums fiir Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zu den boden-
dhnlichen Verfiillung von Abgrabungen mit Bodenmaterial vom 12.12.2006 und

[0 DIN-Normen 19731 und 18915.
1. Anforderungen an das Verfullmaterial unterhalb der durchwurzelbaren Bo-
denschicht

Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes gelten auch unterhalb der durchwurzelba-
ren Bodenschicht und ergeben sich materiell insbesondere aus § 7 BBodSchG in Verbin-
dung mit § 9 BBodSchV.

Folgende Nebenbestimmungen sind bei der Verfiillung unterhalb der durchwurzelbaren Bo-
denschicht zu beachten.

1.1. Zielvorgabe:

1.1.1. Ziel der Verfiillung der Abgrabung ist die Wiederherstellung von Bodenfunktionen (§ 2
BBodSchG), insbesondere die Wiederherstellung eines Abbau-, Ausgleichs- und Aufbau-
mediums fiir stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungs-
eigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers.

*in Zusammenarbeit mit dem Landerausschuss Bergbau (LAB), der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) und der Landerarbeitsge-
meinschaft Wasser (LAWA)
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1.2. Herkunft des Materials

1.2.1. Fiir die Verfiillung unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht eignet sich in der Regel
nur humusarmes Bodenmaterial (zuldssige Humusgehalte: siche Ziffer 1.3.3.). Geeigneter
aufbereiteter Bauschutt, der die Anforderungen des Boden- und Grundwasserschutzes er-
fiillt, darf nur fiir betriebstechnische Zwecke (z.B. Wegebefestigung etc.) und nur au3erhalb
der Schutzzonen I und II von festgesetzten, vorldufig sichergestellten oder fachbehordlich
geplanten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten verwendet werden. Der Verfiil-
lungsanteil des aufbereiteten Bauschutts fiir den Wegebau unterhalb der durchwurzelbaren

Bodenschicht sollte hochstens 3 Vol.- % und darf maximal nur 5 Vol.- % betragen.

Reicht das vorhandene, unbelastete Abraummaterial als Verfiillmaterial unterhalb der
durchwurzelbaren Bodenschicht nicht aus, darf folgendes Bodenmaterial von anderen

Standorten (Fremdmassen) mit folgenden AVV?® Schliisseln angenommen werden:

1.2.1.1. Zugelassenes Bodenmaterial

Abfall-
zugelassenes Bodenmaterial schlussel-
nummer (AS)
. u jedoch kein
Bodenmaterial gemén § 2. Abs. 1 BBodSchV 17 05 04
Mutterboden
Abfélle von Kies- 010408
Bodenaushub, der als Abfall bei der Gewinnung |und Gesteinsbruch
und Aufbereitung nichtmetallischer
Bodenschétze entsteht )
Abfélle von Sand 0104 09
und Ton
Bodenmaterial, das in Bodenbehandlungsanlagen behandelt wurde. 17 05 04
Bodenmaterial auch mit mineralischen Fremdbestandteilen (z.B. 17 05 04
Bauschultt, Ziegelbruch bis zu 10 Vol.-%
Baggergut, nach DIN 19731 "Material, das im Rahmen von
Unterhaltungs-, Neu- und Ausbaumafnahmen aus Gewassern
- o L 17 05 06
entnommen wird" und das aus Sanden sowie Kiesen mit einem
maximalen Feinkornanteil (< 63 um) von < 10 Gew.-% besteht

1.2.1.2. Zugelassener aufbereiteter Bauschutt®

AVV-Schlissel und Abfallbezeichnung des zugelassenes Materials
fur betriebstechnische Zwecke

Abfall-
schlissel-
nummer (AS)

Abfélle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeugen

(nach dem Brennen) 101208
Betonabfalle, ohne die bautechnisch nicht geeigneten

Betonschlamme (Fehlchargen und Bruch aus der Produktion von 101314
mineralischen Baumaterial, wie z.B. Ziegel, Kalksandstein, Beton)

Beton 170101
Ziegel 17 01 02
Fliesen, Ziegel, Keramik, Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und 17 01 03/
Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 17 01 07
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fallt 17 05 08
Mineralien (z.B. Sand und Steine) 191209

5 Abfallverzeichnisverordnung (AVV), im Internet unter http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/avv/gesamt.pdf

% Siehe: Tabelle 2 des gemeinsamen Rundschreibens des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

die Verwendung von Gemischen von Bodenmaterial mit Kldrschlamm, Bioabfall oder an-
deren Abfillen und die Verwendung von nicht aufbereitetem Bauschutt bzw. anderen Bau-
restmassen ist untersagt,

die Verwendung von aufbereitetem Bauschutt und anderen Baurestmassen zu betriebstech-
nischen Zwecken wird unter Ziffer 1.5. geregelt,

Material, das aus einem der in der Anlage ,,Qualitétssicherung und Dokumentation* unter
Ziffer 14. genannten Herkunftsbereiche stammt, sollte ohne Zustimmung der Genehmi-
gungsbehorde nicht angenommen werden,,

es ist sicherzustellen, dass das Material geeignet ist. Der Beprobungs- und Untersuchungs-
umfang von Fremdmassen ist an der Herkunft und an den erwarteten Schadstoffparametern
auszurichten. Die Herkunft und die Verwertung ist immer nach den Bestimmungen der Zif-
fer 12. der Anlage ,,Qualitdtssicherung und Dokumentation* zu dokumentieren,

fiir Fremdmassen (mehr als 500 m®) mit Verdacht auf Schadstoffbelastungen sind mindes-
tens drei Mischproben je Anfallstelle oder je 500 m? auf die nachfolgend aufgefiihrten Para-
meter durch einen geologischen Sachverstindigen (Bodengutachter) oder eine bodenkund-
liche Fachstelle aufgrund § 12 Abs. 3 BBodSchV bestimmen zu lassen,

Sofern nach drei Proben der Untersuchungsumfang auf das dann bekannte Schadstoffspekt-
rum eingeschrankt werden soll, ist dies gutachterlich zu begriinden.

Eluat
Feststoff nach Schnell-
Parameterumfang [mgik] DIN eluat

9Kl | 38414-4
[mg/l]

Kohlenwasserstoffe

EOX

PAK6

TOC (z. Best. des Humusgehaltes)
KorngréfR3enverteilung

Steingehalte in %

mineralische Fremdbestandteile in %
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom (gesamt)

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Chlorid

Sulfat

pH-Wert

elektrische Leitféahigkeit

sensorische Prifung v
(Aussehen und Geruch)

ANRNANANANANANANRNENANENANRNAN

XIX|X|X[X]|X[X]|X]"

ANRN[OJ[OIK

X = nicht erforderlich, wenn die Feststoffgehalte bei eindeutig zuzuordnenden Bodenarten < Z
0 bzw. unter den einfachen Vorsorgewerten der BBodSchV;

®© = nur bei Bodenmaterial mit mineralischen Fremdbestandteile mit erhdhten Salzgehalten,
z.B. Bauschutt, erforderlich

v'= analytischer Nachweis erforderlich

KorngroBenverteilung: ,,Fingerprobe® im Gelédnde nach ,,Bodenkundlicher Kartieranleitung®,
4. Auflage 1994; DIN 19682-2:04.97 bei Baggergut durch Siebung

Schnelleluat: sofern lediglich pH-Wert, el. Leitfdahigkeit, Chlorid und/oder Sulfat im Eluat be-
stimmt werden, kann auch das Schnelleluat angewandt werden. Das Verfahren ,,Schnelleluier-
verfahren und TOC-Testkit — Erprobung fiir die Abfalleingangskontrolle und Altlasten-

¥ 3% 3 ¥
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1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

untersuchung im Vergleich mit dem Standardverfahren* (Texte und Berichte zur Altlasten-
bearbeitung Band 32/97) ist beschrieben in:
http://www.xfaweb.baden-wuerttemberg.de/alfaweb/berichte/tba32-97/toc.html

®  Hinweis: Humusgehalt = TOC-Gehalt * 2,0

» KW Gesamtgehalt bestimmt nach DIN EN 14039, Ausgabe:2005-01 (C10 bis C40) i.V. mit
der LAGA Richtlinie KW 04

Fiir inhomogene Materialien oder Mischungen aus verschiedenen Boden gilt Ziffer 1.2.7.,

bei konkretem Verdacht auf Verunreinigungen ist der unter 1.2.6. genannte Untersuchungs-
umfang gemiB den Vorgaben des geologischen Sachverstindigen oder der bodenkundli-
chen Fachstelle zu erh6hen. Der Mindestuntersuchungsumfang richtet sich dann nach der
erforderlichen Probenanzahl aus Haufwerken analog LAGA PN 98. Sofern nach drei Pro-
ben der Untersuchungsumfang auf das dann bekannte Schadstoffspektrum eingeschrankt
werden soll, ist dies gutachterlich zu begriinden,

sofern fiir einzelne Schwermetalle erhdhte geogene Hintergrundgehalte im Bereich der
MaBnahme und der unmittelbaren Umgebung gegeniiber der Genehmigungsbehorde® nach-
gewiesen werden, kann auch Bodenmaterial von anderen Standorten, bis zu diesen Werten
(der entsprechenden Parameter) eingebracht werden,

fiir Bodenmaterial, das nicht bodenartspezifisch zugeordnet werden kann bzw. das als Ge-
misch verschiedener Bodenarten bei Baumafinahmen oder bei der Bodenbehandlung anfllt,
sind immer auch die Eluat- Zuordnungswerte entsprechend der unter Ziffer 1.3.2.3. aufge-
filhrten Tabelle einzuhalten.

Hinweis: Material aus Bodenbehandlungsanlagen muss grundsétzlich den jeweiligen Vor-
gaben der Anlagenzulassung fiir Freimessungen entsprechen,

eine Beprobung und eine analytische Uberpriifung auf Schadstoffgehalte ist nur dann nicht
erforderlich, wenn das Bodenmaterial aus nachweislich natiirlich anstehenden Schichten
stammt, bei denen schidliche Kontaminationen aus antropogenen Einfliissen oder aus er-
hohter geogener Hintergrundbelastung nicht zu erwarten sind. Dies ist in dem Formular auf
Seite 4 der Anlage ,,Qualitdtssicherung und Dokumentation” in dem hierfiir vorgesehenen
Feld zu beschreiben und

von den in den Ziffern 1.2.1. bis 1.2.10. getroffenen Vorgaben kann nur abgewichen wer-
den, wenn die Genehmigungsbehorde ihre diesbeziigliche Zustimmung erteilt.

Anforderungen an die Beschaffenheit des Verfiillmaterials unterhalb der
durchwurzelbaren Bodenschicht

Nach Art, Menge, Schadstoffgehalten und physikalischen Eigenschaften der Materialien so-
wie nach den Schadstoffgehalten der Boden darf die Besorgnis des Entstehens schiadlicher
Bodenverdnderungen gemall § 7 Satz 2 BBodSchG und § 9 BBodSchV durch das Verfiill-
material unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht nicht hervorgerufen werden,

zuldssige Schadstoffgehalte

Bodenmaterial mit Feststoffgehalten bis Z 0* darf bei folgenden Randbedingungen einge-
baut werden:

"LAGA PN 98 — Richtlinie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen in Zusammenhang mit der
Verwertung/Beseitigung von Abfillen, Stand 12/2001, Ausgabedatum 07/2004
Bezug: Erich Schmidt Verlag, Berlin www.erich-schmidt-verlag.de oder als Download auf den Internetseiten der LAGA www.laga-
online.de/mitteilungen/docs/LAGA%20PN%2098.pdf

¥ Hinweis: siehe Infoblatt 27 (in Bearbeitung)

Arbeitskreis § 12 BBodSchV

Infoblatt 25

Anlage 5: Fall: Z 0*

Stand: Juli 2007



Seite 7 von 10

1.3.2.1.

1.3.2.2.

Die Abgrabungsrekultivierung liegt in keinem der bereits genannten Sondergebiete’
und

Zuordnungswerte Feststoff'

die Feststoffgehalte {iberschreiten nicht die Zuordnungswerte Z 0* des gemeinsamen Rund-
schreibens des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006. Diese Werte werden grundsétz-
lich aus den zweifachen Vorsorgewerten des Anhangs 2 Nr. 4 BBodSchV abgeleitet. Fiir
die Schwermetalle werden hierfiir die Vorsorgewerte fiir die Bodenart Lehm/Schluff zu-
grunde gelegt (Ausnahme fiir den Parameter Cd: 1 mg/kg fiir die Bodenarten Sand und
Lehm/Schluff sowie 1,5 mg/kg fiir die Bodenart Ton). Fiir die organischen Schadstoffe
werden die Vorsorgewerte fiir < 8 % Humusgehalt herangezogen.

Die derzeit verbindlichen Zuordnungswerte Z 0* sind den nachfolgenden Tabellen zu ent-
nehmen. Bei verdnderten Vorgaben, z.B. einer bundeseinheitlichen Regelung im Rahmen
der Novellierung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, gelten automatisch
die sich daraus ergebenden neuen Zuordnungswerte fiir Feststoff und Eluat.

Werden die Z 0 (Feststoffgehalte) eingehalten, ist eine Eluatuntersuchung nicht erfor-
derlich!

. Anorganische Parameter
Organische Parameter g

Metalle
Zuordnungswerte Zuordnungswerte
Bodenart Z0* Z0*
(Feststoff (Feststoff)
kw | Eox | BlaJP |PAK;s| TOC| As [ Pb|cd| cr | cu| Ni [HG] zn
ma/kg [mg/kg] [ma/kg]
Ton 20 1,5
Lehm / Schluff (‘2188) 1 0,6 3 (()is(;o/; 15 | 140] 1,0/120( 80 [100] 1 |300
Sand 15 1,0

®  TOC = Bei cinem C:N — Verhiltnis > 25 betrdgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

LR KW: Gesamtgehalt bestimmt nach DIN EN 14039, Ausgabe:2005-01 (Cyy bis Cyg), i.V. mit
der LAGA Richtlinie KW 04
Kettenlédnge von Cy4 bis C,y: Zuordnungswert = 200 mg/kg
Kettenlidnge von Cy4 bis C49: Zuordnungswert = 400 mg/kg

und

Zuordnungswerte Eluat

die Schadstoffkonzentrationen im Eluat halten die Zuordnungswerte Z 0* (Eluat) des ge-
meinsamen Rundschreibens des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006 ein. Diese sind
so abgeleitet, dass das Sickerwasser an der Unterkante des Bodenmaterials die Geringfiigig-
keitsschwellenwerte des Grundwasserschutzes einhilt. Der Nachweis ist fiir PCB und B[a]P
nicht erforderlich,

Die Zuordnungswerte Z 0* (Eluat) sind bis zur Einfiihrung einer bundeseinheitlichen Rege-
lung der nachfolgenden Tabelle'' zu entnehmen.

’ sieche Seite 2
1% siehe Tabelle 3 des gemeinsamen Rundschreibens des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006
' siche Tabelle 4 des gemeinsamen Rundschreibens des MUFV und des MWVLW vom 12.12.2006
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1.3.2.3.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Zuordnungswerte
Z 0% (Eluat)
e Chrom .
einge-setztes| pH-Wert B Chio-| Sul-| A fo | Cad- (ge- Kup- | Nic- Hg |Zink
. keit rid | fat |sen mium fer | kel
Material samt)
[ [uS/cm] [ [mg/l] [ng/]
Boden 6,5-9,5 250 20
Bauschutt 7.0-12.5] 1.000 30 75 14140 15 12,5 20 15 |<0,5( 150

zusitzliche Zuordnungswerte

wenn das Material aus einem der in der Anlage ,,Qualitdtssicherung und Dokumentation®
unter Ziffer 13. genannten Herkunftsbereichen stammt, besteht der Verdacht auf Verunrei-
nigungen beispielsweise mit Thallium, PCB¢, BTEX, LHKW, Cyanid und Phenolen. In die-
sen Fillen ist das Untersuchungsprogramm um die moglich relevanten Parameter zu erwei-
tern. Die Verwertung des Bodens ist dann nur zuldssig, wenn zusétzlich zu den unter
1.3.2.1. genannten Werten der Zuordnungswert des jeweils untersuchten Parameters einge-
halten wird:

Z 0* Feststoff Z 0 Eluat
Bodenart Thal-f pep | gTEX| LHKW | €Y2- | Phenok-
lium nid index
[mg/kg] [ho/l] [po/]
Ton 1
Lehm / Schluff 0,7 0,1 1 1 5 20
Sand 0,7

Bodenmaterial aus Bodenbehandlungsanlagen muss nur auf die zusitzlichen Schadstoffe
untersucht werden, die die Notwendigkeit der Bodenbehandlung begriindet haben.

unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht darf nur Bodenmaterial mit Humusgehalten
unter 0,5 Masse-% eingebaut werden bzw. bei einem C:N Verhiltnis > 25 darf der Humus-
gehalt 1 Masse-% nicht iibersteigen!

Boden, dessen pH-Wert kleiner oder gleich 5,5 ist, darf ohne vorherige Autkalkung bis zum
pH-Wert von 7,0 nicht als Verfiillmaterial verwandt werden,

Boden, dessen natiirlicher Stein- bzw. Kiesgehalt {iber 30 % reicht, darf als Verfiillmaterial
verwendet werden,

der Anteil mineralischer Fremdbestandteile (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, etc.) in der jewei-
ligen Charge des angelieferten Bodens darf 10 VV0l.-% nicht tiberschreiten.

das verfiillte Bodenmaterial mit Feststoffgehalten bis Z 0* ist mit einer mindestens 2 m
dicken Schicht aus Bodenmaterial abzudecken, das die Vorsorgewerte der BBodSchV ein-

halt und damit alle natiirlichen Bodenfunktionen tibernehmen kann.

Anforderungen an die Einbaubedingungen des Verfillmaterials

Der Abraum bzw. die Fremdmassen sind lagenweise einzubauen,
das Abladen und der Einbau iiber Kippkante ist nicht zuldssig,

Erdbaumaschinen und Kraftwagen miissen von den Béschungsriandern so weit entfernt blei-
ben, dass keine Absturzgefahr besteht,

Arbeitskreis § 12 BBodSchV
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1.44.

1.4.5.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.53.

2.1.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

entsprechend der Tragfihigkeit des Untergrundes ist der erforderliche Sicherheitsabstand
von der Boschungskante durch den Unternehmer festzulegen und den Beschéftigten be-
kannt zu geben und

in Hanglagen darf nur standsicheres Bodenmaterial verwertet werden. Das Material ist so
einzubauen, dass keine Rutschungsgefahr besteht.

Anforderungen an die Herstellung von Betriebswegen

Zur Herstellung von Fahrwegen sind so weit als mdglich natiirliche Bdden zu verwenden.
Soweit aus bautechnischen Griinden notwendig, diirfen mineralische Materialien gemaf3 der
unter Ziffer 1.2.1.2. aufgefiihrten Tabelle eingebracht werden.

der Anteil der o.g. Materialien fiir betriebstechnische Zwecke sollte 3 Vol.-%, darf jedoch
maximal 5 Vol.- % der insgesamt eingebrachten Massen nicht {iberschreiten. Der Einbau ist
zu dokumentieren und

fiir den Nachweis der Schadstofffreiheit der 0.g. Materialien fiir betriebstechnische Zwecke

gelten die Anforderungen der Tabellen unter Ziffer 1.3.2.1.bis 1.3.2.3. Fiir die Feststoff-
werte ist die Bodenart Lehm/Schluff zur Bewertung heranzuziehen.

Auflagenvorbehalt

Die Anderung oder Ergiinzung von Nebenbestimmungen, insbesondere der zulissigen
Schadstoffgrenzen im vorsorgenden Bodenschutz, an die jeweils geltende Rechtslage oder
zur Abwehr von Gefahren fiir das Grundwasser bleibt vorbehalten.

Hinweise und Empfehlungen

Die fiir das Vorhaben erforderliche Genehmigung hat einen Hinweis zu enthalten, welcher
Zweck mit der Mallnahme verbunden ist,

wird durch das Auf- und Einbringen von Material die Besorgnis des Entstehens einer schéid-
lichen Bodenverinderung hervorgerufen, kann die zustindige Bodenschutzbehdrde nach §
10 Abs. 1 BBodSchG i.V.m. § 12 BBodSchV gegeniiber dem Pflichtigen Anordnungen zur
Beseitigung des Materials treffen,

Boden und Bauschutt deren Schadstoffkonzentrationen die Zuordnungswerte Z 2 (FeststofY)
der Technischen Regeln der LAGA ,,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von Ab-
fallen“ (Stand November 2004) iibersteigen, sind als gefahrliche Abfille'? der Sonderabfall
Management GmbH (SAM) als Sonderabfall anzudienen. Ausgenommen hiervon sind die
Parameter PCB und TOC,

wenn die unter 1.1. genannten Zielvorgaben nach Abschluss der MaBBnahme nicht erreicht
werden, liegt kein Verwertungstatbestand im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes,

es wird darauf hingewiesen, dass der bzw. die Betreiber und die von ihm bzw. ihnen Beauf-
tragte fir die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich sind (§§ 52
— 56 LBauO) und

auch im Interesse desjenigen, der Materialien verwertet, wird die Vorabanzeige von grof3e-
ren Verwertungsmafinahmen (ab 500 m*® je Anfallstelle) an die ,,Genehmigungsbehorde*
empfohlen. Zu diesem Zweck konnen die beiden Formulare der Anlage ,,Qualitdtssicherung
und Dokumentation* mit der Durchschrift der Abgabeerkldrung des Abfallerzeugers und

12 Details zur Abgrenzung geféhrlicher / nicht gefahrlicher Boden / Bauschutt sind dem Schreiben des MUFV vom 12.12.2006 zu entneh-

men
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der Annahmeerkldarung des Abfallverwerters und, soweit erforderlich, mit Durchschrift der
Analyseergebnisse, genutzt werden.

Literatur- und Bezugsquellen

Literatur / Fundstelle Abkurzung Bezugsquelle

Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG

www.mufv.rlp.de
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung |BBodSchV

Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV - www.labo-deutschland.de
Gemeinsames Rundschreiben des MUFV und www.mufv.rip.de
= . . E.

des MWVLW vom 12.12.2006
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Abféallen LAGA M 20
Technische Regeln der LAGA www.mufv.rip.de
Richtlinie fur das Vorgehen bei physikalischen, www.erich-schmidt-verlag.de
.chemlschen und blologlschen Untersuchungen LAGA PN 98 www.laga-online.de
im Zusammenhang mit der
Verwertung/Beseitigung von Abféllen

DIN 19731
DIN 19731 und 18915 DIN 18915 www.beuth.de
Bodenbdrse - www.alois-info.de

Arbeitskreis § 12 BBodSchV
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Fallliste 1 fir Durchwurzelbare Bodenschicht

Anwendungsbereiche des § 12 BBodSchV sowie der dazugehdrigen Vollzugshilfe der Bund/Lénder-Arbeitsgemeinschaft

Bodensch

utz (LABO)

Fallliste 1 (Infoblatt 24)
Durchwurzelbare Bodenschicht (DB)

Fall

MaRnahme

Ist nach Beendigung der|
MaRnahme eine
landwirtschaftliche
Folgenutzung

Liegt die
Gelandemodellierung
in einer der im § 12
Abs. 8 BBodSchV
genannten

Besonderheiten

Erlauterungen

2
VR Ausschlussflachen?
. . . . wenn ja, isteine  [§12 Abs. 4 BBodSchV
DB O, G:;i?;z:‘g%?gm"L%z:;ﬁ';dg::‘:hamwh a Ausnahmeregelung |70 % der Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 Fr diesen Fall wurden vom Arbeitskreis § 12 BBodSchV die
LANDWIRTSCHAFT gurchwurzelbaren Bodenschicht ) wegen § 12 Abs. 8 |BBodSchV und besondere Auflage fur vorhandene erforderlichen Auflagen festgelegt.
BBodSchV erforderlich. |durchwurzelbare Bodenschicht am Aufbringungsort
" " . wenn ja, ist eine
Gelandemodellierung bei MaRnahmen des ) v Ausnahmeregelung Vorsorgewerte nach“Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV und Fiir diesen Fall wurden vom Arbeitskreis § 12 BBodSchV die
DB O Garten- und Landschaftsbaus / Herstellen einer nein wegen § 12 Abs. 8 besondere Auflage fir die vorhandene durchwurzelbare erforderlichen Auflagen festgelegt
durchwurzelbaren Bodenschicht 9 " Bodenschicht am Aufbringungsort 9 gelegt
BBodSchV erforderlich.
§ 12 Abs. 2 Satz 2 BBodSchv
Zwischen- und Umlagerung von Bodenmaterial Anwendungsbereich § 12 BBodSchV nicht gegeben.
DB 1 im Rahmen oder Errichtung oder des Umbaus nicht relevant nicht relevant Ausnahme Bodenmaterial, dass bei Dieser Fall unterliegt nicht den Regelungen des § 12 BBodSchV.
baulicher oder betrieblicher Anlagen. UnterhaltungsmaRnahmen anfallt (z.B. StraRenbau,
Gewasserunterhaltung etc.)
§ 12 Abs. 11 BBodSchV
DB 2 Ortsgleiches Wiederauf-/-einbringen von Material nicht relevant nicht relevant § 13 Abs. 5 BBodSchG bzw. § 5 Abs. 6 BBodSchV in  |Dieser Fall unterliegt nicht den Regelungen des § 12 BBodSchV. Hierfiir
im Rahmen einer Altlastensanierung Verbindung mit § 4 Abs. 3 BBodSchG. gilt § 5 Abs. 6 der BBodSchV.
Anwendungsbereich § 12 BBodSchV nicht gegeben.
Der § 12 Abs. 12 BBodSchV stellt das Auf- und Einbringen von
wenn ja, ist eine Bodematerial auf die landwirtschaftliche Nutzflache nach lokal
§ X . P -
" . . Ausnahmeregelung 12 Abs. 12 BBodSchy " begrenzten Erosionsereignissen oder zur Riickfiihrung von
DB 3 Erosionsereignisse nicht relevant Ausnahme von der Untersuchungspflicht nach N L N N
wegen § 12 Abs. 8 § 12 Abs.3 BBodSchV Bodenmaterial aus der Reinigung landwirtschaftlicher Ernteprodukte von
BBodSchV erforderlich. : den Untersuchungsanforderungen nach § 12 Abs. 3 BBodSchV frei. Dieg
istim Sinne einer Bagatellklausel zu verstehen, da angenommen
rden kann, dass wegen anfallender geringer Mengen und wegen der
unstrittigen Herkunft des Materials in der Regel keine schadlichen
wenn ja, ist eine Bodenveranderungen zu erwarten sind (Neidhard).
o : § 12 Abs. 12 BBodSchV
DB 4 Rickftihrung von Bodenmaterial aus der nicht relevant Ausnahmeregelung Ausnahme von der Untersuchungspflicht nach

Reinigung landwirtschaftlicher Ernteprodukte

wegen § 12 Abs. 8
BBodSchV erforderlich.

§ 12 Abs. 3 BBodSchV

Zur fachlichen Beratung steht fiir landwirtschaftliche Flachen das
Dienstleistungszentrum Landlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsriick
(Tel. 0651/9776-100) zur Verfigung.

Anlage 9:
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Fallliste 2 fur Verfillmaterial unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 12.12.2006

Anwendungsbereich
des gemeinsamen Rundschreibens des Ministeriums fir Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz und des Ministeriums fir

Fallliste 2 (Infoblatt 25)
Verflllmaterial in bodendhnlichen Anwendungen unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht

Fall

MaRnahme

In welcher Méachtigkeit
soll Bodenmaterial

Ist nach Beendigung der
MaRnahme eine
landwirtschaftliche

Liegt die Mal3nahme in
einem wasser-
wirtschaftlichen

Besonderheiten

Bearbeitungsstand

2
aufgebracht werden? Folgenutzung Sondergebiet?
vorgesehen?
Verfallmaterial
fiir durchwurzelbare ;Oh(Fistztoﬁf) . . Rundschreibens d FFi;:’l::rl]e[)dgr(():hwurzelbare ng;:;?g?;xi:ﬁg; die Anforderung in den
Vefillmaterial unterhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht: ja, nur Z 0 Material Sl? .e' .a e e,‘ es gemeinsamen Rundschreibens des . LANDWIRTSCHAFT " X ’
Z0 Bodenschicht >2,0m ja: DB 0 2ulassig Ministeriums fur Umwelt, Forsten und Die Anforderungen an das Verfiillmaterial unterhalb der
néin' DBLA(;‘DW‘RTSCHAFT Verbraucherschutz und des Ministeriums fur Wirtschaft, |durchwurzelbaren Bodenschicht sind nicht mehr Gegenstand des
: Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 12.12.2006 [Arbeitskreises § 12 BBodSchV.
Verfiillmaterial
- Z 0* (Feststoff) und Z 0 / Z0* (Eluat) Fir die durchwurzelbare Bodenschicht werden die Anforderung in den
fir durchwurzelbare siehe: Tabelle 3 und 4 des gemeinsamen Féllen DB 0 oder DB 0 formuliert
a i i Bodenschicht: X i : - LANDWIRTSCHAFT y
Z 0* Veflillmaterial unterhalb einer durchwurzelbaren >2,0m nein, Z 0* zuldssig  |Rundschreibens Die Anforderungen an das Verfullmaterial unterhalb der

Bodenschicht

ja: DB OpanowirTscHAFT
nein: DB 0

des Ministeriums fur Umwelt, Forsten und
Verbraucherschutz und des Ministeriums fur Wirtschaft,

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 12.12.2006

durchwurzelbaren Bodenschicht sind nicht mehr Gegenstand des
Arbeitskreises § 12 BBodSchV.
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Fallliste 3 fur Schuttkdrper unterhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht

Anwendungsbereiche der technischen Regeln der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)
Boden: TR Boden vom 5. November 2004

Bauschutt: TR Bauschutt vom 6. November 1997

Fallliste 3 (Infoblatt 26)
Technische Bauwerke
Verwertung von Boden oder Bauschutt als Schittkérper unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht bei technischen Bauwerken

Fall

Malnahme

In welcher Méachtigkeit
soll Bodenmaterial
aufgebracht werden?

Ist nach Beendigung der
MaRnahme eine
landwirtschaftliche
Folgenutzung
vorgesehen?

Liegt die Mal3nahme in
einem wasser-
wirtschaftlichen
Sondergebiet?

Besonderheiten

Bearbeitungsstand

Technische Bauwerke (z. B. Larmschutzwalle) mit
durchwurzelbarer Bodenschicht und
wasserdurchlassiger Deckschicht und

fur durchwurzelbare
Bodenschicht:

Einzelfallzulassung fiir
bestimmte MaRnahmen

Schiittkdrpermaterial

Fir die durchwurzelbare Bodenschicht werden die Anforderung in den
Fallen Fallen DB 0 anpwirTtscrarr 0der DB 0 formuliert.

Z1l1 unaiinstigen hydroaeologischen nicht relevant ja: DB O, und TR Boden und /oder TR Bauschuitt: Die Anforderungen an das Verfillmaterial unterhalb der
q q : ) N - ]
" varog g . . . LANDWIRTSCHAFT Schutzgebietszonen |Z 1.1. (Feststoff) und Z 1 .1 (Eluat) durchwurzelbaren Bodenschicht sind nicht mehr Gegenstand des
Standortbedingungen, Verfilllmaterial Boden nein: DB 0 A X ;
moglich! Arbeitskreises § 12 BBodSchV.
und/oder Bauschutt
Technische Bauwerke (z. B..Larmschutzwalle) mit - Einzelfallzulassung fiir Fir die durchwurzelbare Bodenschicht werden die Anforderung in den
durchwurzelbarer Bodenschicht und fur durchwurzelbare : Lo . x )
. . . bestimmte MaRRnahmen|Schuttkdrpermaterial Fallen DB O anpwirtschart 0der DB O formuliert.
wasserdurchlassiger Deckschicht und . Bodenschicht: ) . )
Z12 Unstigen hydrogeologischen nicht relevant ja: DB O und TR Boden und/oder TR Bauschultt: Die Anforderungen an das Verfiillmaterial unterhalb der
gunstigen hydrogeologisch ) | CLANDWIRTSCHAFT Schutzgebietszonen |Z 1.2 (Feststoff) und Z 1 .2 (Eluat) durchwurzelbaren Bodenschicht sind nicht mehr Gegenstand des
Standortbedingungen, Verfilllmaterial Boden nein: DB 0 - . R
moglich! Arbeitskreises § 12 BBodSchV.
und/oder Bauschutt
Technische Bauwerke (z. B. Larmschutzwalle) mit fur durchwurzelbare E|nge|fallzulassung fur - . Fl.fr die durchwurzelbare Bodenschicht werdgn die Anforderung in den
) . bestimmte MaRnahmen|Schiittkdrpermaterial Féllen DB O anpwirTschart 0der DB O formuliert.
durchwurzelbarer Bodenschicht und . Bodenschicht: X n X
z2 wasserundurchlassiger Deckschicht nicht relevant ja: DB O, und TR Boden und/oder TR Bauschutt: Die Anforderungen an das Verfullmaterial unterhalb der
- " . LANDWIRTSCHAFT Schutzgebietszonen |Z 2 (Feststoff) und Z 2 (Eluat) durchwurzelbaren Bodenschicht sind nicht mehr Gegenstand des
Verflllmaterial Boden und/oder Bauschutt nein: DB 0 g, y R
moglich! Arbeitskreises § 12 BBodSchV.
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